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1. Características Generales

1.1. Instrucciones de instalación y de servicio
1.1.1. Manipulación
No levantar la válvula sujetándola del accionamiento de maniobra 
o de las protecciones. Estos no han sido diseñados para 
soportar peso y se podrían dañar fácilmente.
No levantar la válvula sujetándola de la boca de paso. Esto puede 
causar daños a la super�cie de asiento y a las juntas.
Se deben usar tornillos de cáncamo enroscados en los taladros 

roscados del cuerpo de la válvula. Asimismo se recomienda el 
uso de eslingas para levantar la válvula durante la instalación. 
Dichas eslingas se colocarán en la parte superior del cuerpo de la 
válvula.

La válvula estandar es unidireccional, opcionalmente se podrá 
fabricar bidireccional. En cualquier caso el sentido del �uido esta 
indicado sobre el cuerpo.
La válvula unidireccional se debe instalar de tal forma que la 
presión mayor se ejerza contra la junta. Conviene recordar que no 
necesariamente coincide el sentido del �ujo con el sentido de la 
presión.

La válvula debe instalarse preferiblemente en posición vertical en 
una tubería horizontal, siempre que la instalación lo permita. 
Evitar la instalación de la válvula con el accionamiento de 
maniobra en la parte de abajo. No obstante, se puede montar la 
válvula en cualquier posición alrededor de la tubería (previa 
consulta a nuestro departamento técnico).

1.1.2. Sentido de paso y posición

1.1.3. Montaje
El montaje debe hacerse de tal forma que se eviten tanto el peso 
de la tubería como esfuerzos mecánicos diversos directamente 
sobre la válvula.

Preparación
Antes de �jar la válvula en la tubería inspeccionarla para veri�car 
que no ha sufrido ningún desperfecto durante el transporte o 
almacenaje. Asegurarse asimismo que el interior del cuerpo, 
especialmente en la zona del asiento, este limpio.
Comprobar que tanto las bridas como las juntas de bridas son 
las adecuadas y prestar especial atención en mantener la 
distancia correcta entre las bridas así como su alineamiento y 
paralelismo con la tubería.

Un posicionamiento incorrecto puede causar deformaciones en el 
cuerpo de la válvula, di�cultando o incluso impidiendo su 
funcionamiento.

Fijación en la tubería
Asegurarse de la limpieza de las partes adjuntas a la válvula 
(bridas, juntas, tubería...) y comprobar el sentido de paso del 
�uido.
Recomendamos la �jación con varillas roscadas y tuercas, en vez 
de tornillos, en los agujeros roscados ciegos de �jación del 
cuerpo con la brida, para evitar que, al apretar, se deteriore la 
rosca de los mismos (en caso de que los tornillos sean 
demasiado largos). La conexión se hará con la tornillería 
adecuada en diagonal y sin exceso de apriete.
En la siguiente tabla aparecen los pares de apriete requeridos, así 
como la distancia máxima de inserción en los taladros ciegos del 
cuerpo.

DN

P

Par

50
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6

65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500
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7
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7
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12

11

21

15

21

15

22

19

DN Diametro Nominal / P Distancia máxima de insercción en mm. / Par Par de apriete en Kg.m.

P

  Se  trata  de  una válvula  de guillotina   unidireccional tipo  "LUG",
 con  opción  de  suministro bidireccional. Su uso general

 

es para fluidos, aunque también es adecuada para 
instalaciones de líquidos cargados con sólidos en suspensión. 
Para  su colocación a final de línea consultar con nuestro 
departamento técnico. 

Algunos de los ámbitos de aplicación principales son:

Industria de papel/celulosa (pasta de papel, pastas mecánicas, 
etc.).
Medio ambiente (circuitos aguas residuales, barro, ceniza,
ventilación, etc.).
Industria química (pastas viscosas, polvo, granulados, etc.).
Industria alimentaria (instalaciones de lavado, silos, etc.).
Industria metalúrgica/ minera/ vidrio/ cemento. (Silos, productos 
abrasivos, etc.).
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Neumático
La válvula se suministra con cilindro estandar de doble efecto, 
pudiéndose, bajo pedido, suministrarse cilindros de simple 
efecto. En ambos casos la presión de alimentación puede variar 
entre 3,5 y 10 bar, habiéndose diseñado el tamaño del cilindro 
para una presión de alimentación de 6 bar. 
Se recomienda usar aire piloto secado, �ltrado y lubri�cado a 6 
bar nominal (máximo 10 bar), para un funcionamiento y una 
duración óptima tanto de la válvula como del cilindro.

Eléctrico
Motorización por servomotor con volante de seguridad 
desembragable. Los �nales de carrera de apertura y cierre del 
motor así como los limitadores de par serán regulados en 
nuestras instalaciones y no deberán ser manipulados a posteriori.

La conexión eléctrica de los limitadores de par es absolutamente 
necesaria para ofrecer todas nuestras garantías.
Antes de cualquier conexión veri�car la tensión de alimentación 
correspondiente al motor.
La �cha de instrucciones y el plano de conexión están en el interior 
de la caja de conexión del servomotor.

NOTA:  En cualquier caso, la conexión neumática o eléctrica 
debe ser efectuada al �nal de todas las operaciones de montaje 
y después de asegurarse de que no existe ningún peligro.

1.1.4. Advertencias

Antes de la puesta en presión de la tubería, es imprescindible 
reapretar los tornillos del prensaestopa, en diagonal, según la 
�gura, progresivamente y sin exceso, ya que cabe la posibilidad 
de que durante el envío/almacenaje de la válvula el asentamiento 
de la empaquetadura pueda provocar alguna pequeña fuga.

Si se aprieta demasiado el prensaestopa se incrementa la fuerza 
necesaria para accionar la válvula, di�cultando así su operatividad 
y reduciendo la vida útil de la empaquetadura.

La siguiente tabla indica, en cualquier caso, el par de apriete 
máximo permitido para cada DN.

1.1.5. Antes y durante la puesta en servicio

!

DN

Par

50-100

20

DN Diametro Nominal / Par Par de apriete en Kg.m.

1º

2º

3º

4º

125-200 250-500

30 35

Durante la puesta en servicio, en caso de fuga en el 
prensaestopa, apretar progresivamente cada uno de los tornillos 
de forma cruzada e intercalada, según la �gura y esperar 30 
minutos, repetir si fuera necesario hasta la desaparición de la 
fuga, cesar en el apriete en ese momento.
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DN 450-600DN 350-400

DN 250-300DN 50-65
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DN

50

65

K

80

125

100

Z

145

125

150

160

200

180

250

300

210

350

240

400

500

295

350

400

M-16

460

515

8

620

M-16 8

M-16 9

M-16 9

M-16

�

����  �  

M-20

9

M-20

10

M-20

�

10

M-20

12

M-20

M-24

12

M-24

21

21

22

R

P

DN 80-200

1.1.6. Dimensiones de bridas DIN PN10

DN Diámetro Nominal en mm. / K Diámetro en mm. / Z Nº de taladros /

� ���Taladros roscados ciegos / �R Tornillos pasantes / R Rosca /
P Profundidad en mm. 
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5/8”

5/8”

5/8”

5/8”

3/4”

3/4”

3/4”

7/8”

7/8”

1”

1”

11/8”

8

8

9

9

9

10

10
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12

21
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1.1.7. Dimensiones de bridas ANSI &/$66���.
R

P
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DN Diámetro Nominal en mm. / K Diámetro en mm. / Z Nº de taladros /

����

Taladros roscados ciegos / R

 

Tornillos pasantes / R Rosca /
P 

 

Profundidad en mm. 
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1.2. Mantenimiento
1.2.1. Cambio de empaquetadura

A

&XHUSR

7DMDGHUD

-XQWD�GH�FLHUUH

(PSDTXHWDGXUD

3UHQVDHVWRSD

3XHQWH

'HOULQ�JXtD

B C

1

2

3

4

5

Desmontar y retirar el puente 
soltando los tornillos� TXH� OR�
DPDUUDQ� DO� FXHUSR� \� VROWDGR� ORV�
WRUQLOORV�TXH�VXMHWDQ�OD�WDMDGHUD�DO�
HMH� 

Levantar prensaestopa y sacar la 
empaquetadura�D�UHHPSOD]DU� 

Presentar la nueva empaquetadura y 
ajustar. Colocar el prensaestopa y 
montar tornillos, tuercas y arandelas.

Para cambiar la empaquetadura seguir los siguientes pasos:

45º
6

7
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1.2. Mantenimiento
1.2.2. Cambio de junta

Para cambiar la junta seguir los siguientes pasos:

1

2

Cuerpo

Junta de cierre

A Desmontar la 
junta con un 
destornillador.

Limpiar la base del 
cuerpo donde irá 
colocada la nueva 
junta.

Montar la nueva 
junta presionando 
con un martillo de 
plástico.

1
2

B

C
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1.2. Mantenimiento
1.2.3. Lubricación

En válvulas de accionamiento manual se recomienda el engrase 
del husillo con una grasa neutra, como mínimo, una vez al año.
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1.3. Directivas CE 

1. Directiva de Máquinas: ',5��������&( 

���Directiva de Equipos de Presión (PED): ',5��������8(
Las válvulas de guillotina “3$/�/8*”, para �uidos Grupo1 
(peligrosos) y �uidos Grupo2 (no peligrosos) de acuerdo a las 
tablas inferiores, cumplen los requisitos de la DIRECTIVA 
EUROPEA ',5��������8( referente a EQUIPOS DE 
PRESIÓN de acuerdo con el Módulo A.

DN

50

65

80

PN CAT

I

I
I

��
��
��

DN

100

125

150

200

250

300

350

400

500

PN CAT

I

I

I

I

I

I

I

I

I

��

��
��
��
��
�
�
�

GRUPO1 GRUPO2

DN Diámetro Nominal en mm.
PN Presión máxima de servicio en bar.
CAT Categoría.   

3. Directiva de Aparatos y Sistemas de Protección para 
Uso en Atmósferas Potencialmente Explosivas (ATEX): 
',5��������8(
/DV�YiOYXODV�GH�JXLOORWLQD�“3$/�/8*”��GH�DFFLRQDPLHQWR�QHXPiWLFR 
e hidraúlico cumplen con los requisitos de la DIRECTIVA $7(;

 

�
��������8(

 

� VREUH� ORV� DSDUDWRV� \� VLVWHPDV� GH� SURWHFFLyQ� SDUD� XVR�
HQ� DWPyVIHUDV� SRWHQFLDOPHQWH� H[SORVLYDV�� GH� DFXHUGR� FRQ� HO�
*5832�,,��&$7(*25Ë$����=21$6���\����

�
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DESCRIPCIÓN EN-GJL-250

1

2

3

4

5

6

Cuerpo

Tajadera

Junta de cierre

Estopa

Prensaestopa

Puente

Guía

CF8M

Fundición Gris GJL-250 + Epoxy &)�0 

���/

Metal, Butilo, NBR, EPDM, PTFE, etc...

Algodón ensebado

���/

Acero + Zinc + Epoxy

���/

Acero + Zinc + Epoxy

320

* Otros materiales bajo consulta. (904L, Superduplex, etc...).

2. Características Técnicas
2.1. Construcción y Nomenclatura
2.1.1. Descripción y Materiales
La válvula de guillotina tipo 3$/�/8* es una válvula 
unidireccional con diseño “wafer”.

7
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Elastómeros

Butilo

NBR

(3'0
)30

Silicona 

Temp. máx.

130

100

100

220

250
T Temperaturas en ºC.

Temp. mín.

-15

-20

-25

-5

-40

TABLA COMPARATIVA TEMPERATURA ELASTÓMEROS:

1 Cuerpo
El cuerpo es de fundición en una sola pieza en EN-GJL-250 
(pintado con protección epoxy de 85 micras en ral 5015) o en 
CF8M.

Se presenta con las caras resaltadas para su colocación entre 
bridas. Dispone de guías interiores para asegurar el cierre entre la 
tajadera y la junta de estanqueidad.
Se puede suministrar en otros materiales bajo consulta.

2 Tajadera
Los materiales de fabricación estándar son acero inoxidable 
AISI304 en válvulas con el cuerpo en fundición gris (EN-GJL-250) 
y acero inoxidable AISI316 en válvulas con el cuerpo en CF8M. 
Para otros materiales o combinaciones consultar.

La tajadera está pulida en ambas caras para proporcionar una 
super�cie de contacto suave y homogénea con la junta de 
estanqueidad.
Existe la posibilidad de diferentes grados de pulido así como 
tratamientos anti abrasión y modi�caciones para adaptarse a los 
requisitos especí�cos de instalaciones especiales.

3 Junta de cierre
Esta pieza proporciona a la válvula una estanqueidad del 100%
La junta estándar se construye mediante un aro metálico que se 
vulcaniza con distintos tipos de elastómeros dependiendo de su 
aplicación y permite un paso integral del �luido.

NBR 
(V�OD�MXQWD�GH�HVWDQTXLGDG�HVWDQGDU��$GHFXDGR�SDUD�IOXLGRV�TXH�
FRQWLHQHQ�JUDVDV�R�DFHLWHV�D�WHPSHUDWXUDV�QR�VXSHULRUHV�D�����&�
EPDM
Generalmente utilizada para agua y productos diluidos en agua 
a temperaturas no superiores a 100ºC. También puede ser�usada con 
productos abrasivos. �
%87,/2�
3XHGH�VHU�XVDGD�HQ�P~OWLSOHV�DSOLFDFLRQHV��D�WHPSHUDWXUDV�QR�
VXSHULRUHV�D�����&�
)30 
Apropiado para aplicaciones corrosivas y para altas�temperaturas de 
hasta 190ºC. en continuo y para picos de�hasta 220ºC. �
SILICONA
Utilizada principalmente en la industria alimentaria y para�productos 
farmacéuticos con temperaturas no superiores a�250ºC.
PTFE
No se construye con el aro metálico interior. Apropiada para 
aplicaciones corrosivas y también para la industria alimentaria.
275$6
Bajo consulta se suministra la junta con distintos tipos de 
elastómeros.

4 Estopa 
Empaquetadura trenzada con hilos de algodón, impregnados en 
su masa con sebo tratado para evitar la pérdida de propiedades.

• Rango de pH: 6-8
• Rango de temperatura ºC: -20 +120

5 Prensaestopa
La válvula con el cuerpo en fundición gris (EN-GJL-250) se 
suministra con el prensaestopa en acero al carbono, 
mecanosoldado de gran resistencia. 

Para la válvula con el cuerpo en CF8M el prensaestopa se 
suministra en acero inoxidable mecanosoldado.

6 Conjunto puente
Fabricado en acero al carbono con un tratamiento de 
electrozincado que posteriormente se recubre con pintura Epoxy 
de 85 micras en Ral 5015.

Existe la posibilidad de suministrar el puente totalmente en 
inoxidable bajo consulta.

7 Guía interior
�/D �WDMDGHUD �VH �GHVOL]D �LQWHULRUPHQWH �PHGLDQWH �XQDV �JXtDV �GH 320�

TXH�SURWHJHQ�OD�PLVPD�\�IDYRUHFHQ�OD�HVWDQTXHLGDG�DO�SURSRUFLRQDU�
XQ�PD\RU�FRQWUDFWR�HQWUH�WDMDGHUD�\�MXQWD�GH�FLHUUH�
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Junta de estanqueidad

Junta de estanqueidad + De�ector rascador / REF. 3310

De�ector  M/M Metal-Metal / REF. 3313

De�ector PTFE / REF. 3317

De�ector S.L.R.  / REF. 3316

De�ector cónico. Lado contrario goma

2.1.2. Tipos de cierre

1 2 3

4 5

1

2

3

4

5

6

6
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!Importante
La valvula puede ser bidireccional con cualquier tipo de cierre.

Ejemplo de cierre bidireccional con dos juntas de estanqueidad.
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2.1.3. Opciones y accesorios

6RSODMHV�GH�OLPSLH]D  �
�
'LVSRVLWLYRV�GH�EORTXHR
Permiten bloquear la válvula para evitar que se manipule de 
forma no deseada.
°
$FFLRQDPLHQWRV�PDQXDOHV�GH�HPHUJHQFLD��YRODQWH��SDODQFD�
Permiten maniobrar manualmente las válvulas de accionamiento 
neumático ante fallos o pérdidas de presión en el sistema de aire.

°
&ROXPQDV�\�H[WHQVLRQHV�GH�PDQLREUD
Facilitan la maniobra de la válvula en situaciones de acceso 
complicado.
°
/LPLWDGRUHV�GH�FDUUHUD
Permiten la regulación mecánica de los accionamientos 
neumáticos.
°
Soportes de �n de carrera
Permiten la colocación de distintos tipos de posicionadores y 
detectores.
°
)LQDOHV�GH�FDUUHUD�PHFiQLFRV��GHWHFWRUHV�LQGXFWLYRV�\�
SRVLFLRQDGRUHV
Para la indicación de la posición puntual o continua de la válvula.

'LVWULEXLGRUHV�R�HOHFWURGLVWULEXLGRUHV�QHXPiWLFRV
Para la distribución del aire a los accionamientos neumáticos.
°
7DMDGHUD�FRQ�SXOLGR�HVSHMR
Especialmente recomendada en la industria alimenticia, y como 
norma general, en aplicaciones donde se necesite que los sólidos 
resbalen y no se queden adheridos a la tajadera.
°
7DMDGHUD�FRQ�FURPR�GXUR
Da mayor dureza y mejor resistencia a la abrasión.
°

Reguladores de caudal

De�ector
Diafragma Triangular

De�ector
Diafragma Pentagonal

Indicador de posición graduado

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.
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2.1.3. Opciones y accesorios

Diferentes estopas ESTÁNDAR
Empaquetadura de algodón ensebado
Empaquetadura trenzada con hilos de algodón, impregnados en 
su masa con sebo tratado para evitar la pérdida de propiedades.
• Rango de pH: 6-8
• Rango de temperatura ºC: -20 +120

OPCIONES
Empaquetadura de algodón gra�tado
Empaquetadura trenzada con sistema intertrenzado a base de 
hilos acrílicos de alta calidad impregnados con grasa de altas 
prestaciones y gra�to.
• Rango de pH: 4-10
• Rango de temperatura ºC: -50 +250

Empaquetadura de algodón te�onado
Empaquetadura trenzada con sistema intertrenzado a base de 
hilos acrílicos de alta calidad impregnados con PTFE y lubricante 
de rodaje totalmente exento de silicona.
• Rango de pH: 5-11
• Rango de temperatura ºC: -100 +250
°
Empaquetadura de algodón te�onado (alimentaria)
Empaquetadura trenzada con sistema intertrenzado a base de 
�lamentos de PTFE expandido impregnados con dispersión de 
PTFE, �bra 100% Gore-Tex®. Esta empaquetadura cumple las 
normas para trabajos en oxígeno, así como en la industria 
alimentaria (FDA).
• Rango de pH: 0-14
• Rango de temperatura ºC: -100 +280
°
Empaquetadura de carbono para alta temperatura
Empaquetadura trenzada con sistema intertrenzado a base de 
carbono de alta calidad y acabado con lubricantes de bloqueo.
• Rango de pH: 0-14
• Rango de temperatura ºC: -100 +650

*Otras bajo consulta

45º

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.
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2.1.4. Presiones máximas de servicio

DN

P. Máx.

50

10

65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500

10 10 10 10 10 10 10 6 5 5 4

DN Diámetro Nominal en mm./ P. Máx. Presión máxima de servicio en bar.

2.1.5. Pesos

A continuación mostramos los pesos de la válvula PAL con los 
accionamientos VF y NDE en sus diferentes diámetros.

DN

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

500

VF NDE

8
10
12
15
19
22
34
45
64
85

144
225

7
8
9

11
14
18
27
34
48
71

114

DN Diámetro Nominal en mm.
VF Peso en kg. de la válvula 3$/�/8* con accionamiento VF.
NDE Peso en kg. de la válvula 3$/�/8* con accionamiento NDE.

190

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.
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0,01

DN

80

100

125

150

200
250

300
350
400

500

0,1 1,4
1

2

3
4

6

10

20

30
40

60

100

200
300
400

600

1.000

2.000

Pérdida de carga en Kg/cm2

Caudal en m3/h.

1

8

80

800

3.000
4.000

6.000
8.000

10.000

20.000
30.000
40.000

60.000
80.000

100.000

200.000
300.000
400.000

65

50

2.1.6. Pérdida de carga

DN

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

500

Kv Cv

160

275

365

620

1.115

1.450

2.710

4.285

5.420

6.810

8.805

14.270

167

290

380

650

1.165

1.520

2.835

4.485

5.675

7.130

9.220

14.940

Kv Coe�ciente de caudal. Caudal de 
agua en m3/h. atravesando la válvula y 
generando una pérdida de carga de 1bar.
Q Caudal en m3/h. 
���P Pérdida de carga en bar.
d  Densidad relativa del �uido (1 en caso 
de agua a 4ºC).

Kv=Q
d´

P

P=
Q

Kv
d

2

Cv=Q
d

P

P=
Q

Kv
d

2

Cv  Galones por minuto que pasan a 
través de la válvula para que la pérdida 
de carga sea 1 psi.
Q Caudal en galones/mín. 
����P Pérdida de carga en psi.
d  Densidad relativa del �uido (1 en caso 
de agua a 60ºF).

DN Diámetro Nominal en mm. 

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.
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2.1.6. Pérdida de carga

10

DN

80

100

125

150

200

250

300

350
400

500

20 30 40 50 60 70 80 90 100
1

2

3
4
5

10

20

30
40
50

100

200

300
400
500

1.000

2.000

% de apertura

super�cie
de paso en cm2

Diafragma Triangular

Para válvulas con diafragma triangular

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.
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2.2. Accionamientos

/DV�YiOYXODV�GH�JXLOORWLQD�3$/�/8*�GH�+(5%(�SXHGHQ�VH �U
�DFFLRQDGDV �FRQ �GLVWLQWRV �WLSRV �GH �DFFLRQDPLHQWRV� �WDQWR

�PDQXDOHV �FRPR DXWRPiWLFRV��8QD�FRUUHFWD�HOHFFLyQ�GHO�WLSR�
GH�DFFLRQDPLHQWR�SHUPLWH�XQD�HILFLHQFLD�PD\RU�SDUD�HO�XVR�
GH�OD�YiOYXOD� �

Consulte a nuestro Departamento Técnico para la elección del 
accionamiento más adecuado a sus necesidades.

AUTOMÁTICOS

PAL-LUG-P
Palanca

PAL-LUG-R
Reductor manual

$FWXDGRU�HOpFWULFR

PAL-LUG-C
Cadena

PAL-LUG-NDE
PAL-LUG-NSE
&LOLQGUR�QHXPiWLFR

PAL-LUG-E PAL-LUG-HI  

&LOLQGUR�QHXPiWLFR

6LPSOH�HIHFWR

&LOLQGUR�KLGUD~OLFR

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.
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��

PAL-LUG-VF
Volante con husillo

�
��
no ascendente

PAL - LUG

0$18$/(6

�
HPHUJHQFLD

�GH�9RODQWH��
PAL-LUG-NDE



2.2.1. VF

VF. Volante con husillo �jo
Fabricación de DN 50 a DN 500, para otras medidas consultar a 
nuestro Departamento Técnico.

DESCRIPCIÓN MATERIAL

1

2

3

4

5

6

7

Volante

Husillo

Casquillo punta-eje

Pasador elástico

Arandela

Tuerca

Cojinete

Arandela

Tornillo

U.

$FHUR

$,6,����

)�����ELFURPDWDGR

$FHUR

$FHUR

/DWyQ

320

320

1

1

1

1

1

1

1

1

1$FHUR
8

9

1

2
3

4

5

6

7

8

9

* Otros materiales disponibles bajo consulta.

VF
VÁLVULAS DE GUILLOTINA

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.
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Medidas.

2.2.1. VF

Montaje entre Bridas PN10���$16,����OEV / DN Diametro Nominal 
  

�
Ø( Diámetro volante / Peso en Kg. ���PN Presión Nominal en bar. / Medidas en mm.

VF
VÁLVULAS DE GUILLOTINA

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.
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DN

50

65

A

80

100

��

125

��

150

B

��

200

���

250

��

300
350

���

400

��

�50�
500

C

��

���

��

���

���

��

'

��

���

���

��
���

���

���

���

���
Ø(

���

���

���

��� ����

���

����

PN

����

���

���

����

1��

���

�
���

��

���
���

���� ����

���
��

���
���

���

���

���
����

��

���
�1

���

��

���
�4 ��

���

���

�8

���

���

��

���

��

���
���
���

��
�8

���

�

�14
�

�4�
�90

�
�
��

3(62

PAL - LUG

���
���

���

���
���

���

8
9

27
34

71



2.2.�. P

P. Palanca
Fabricación de DN 50 a DN 200, para otras medidas consultar a 
nuestro Departamento Técnico.

1

2

3

5

6 7

8

9

4

9

9

DESCRIPCIÓN MATERIAL

1

2

3

4

5

Palanca

Casquillo

Soporte

Tor. prisionero

Freno

U.

$FHUR
%URQFH
$FHUR
$FHUR 

1

1

1

1

1&RPHUFLDO

DESCRIPCIÓN MATERIAL

9

Palanca

Eje

Horquilla

Conjunto tornillería

U.

,QR[�����
$FHUR LQR[�

$FHUR

$FHUR 

2

1

2

1

6

7

8

* Otros materiales disponibles bajo consulta.

P
VÁLVULAS DE GUILLOTINA

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.
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2.2.�. P

Medidas.

Montaje entre Bridas PN10 ��$16,����OEV/ DN Diametro Nominal / Medidas en mm.

P
VÁLVULAS DE GUILLOTINA

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.
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DN

50

65
80
100
125

150

200

A

�0
�0
�0
�0
�0
�0

B

�0

���
���
�86

�

�03
�44
���
���

C

���
���
���
���
���

D

���
���

���
���
���

E

���
���
���
����

���
���

F

���

���

*

���

���
���

���
���

���

���
���

���

���

���
���
���
�����

PAL - LUG

���
���

���



2.2.��5

R. 5HGXFWRU�PDQXDO.
 � � � � � � � � 

 
)DEULFDFLyQ�GH�'1����D�'1������SDUD�RWUDV�PHGLGDV�FRQVXOWDU�
D�QXHVWUR�'HSDUWDPHQWR�7pFQLFR�

Herbe Valves S.L.
Mallutz, Bloque 3, Edif. 2, Locales 20-21 I 20240 Ordizia (Gipuzkoa) - Spain I T. +34 943 884 077 I herbe@herbesl.com I www.herbesl.com

1

2

3

DESCRIPTION

4

5

6

7

8

9

MATERIAL U.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

$ISI-303

F-114 bicromatado

5

320

+XVLOOR

%ULGD $FHUR

$FHUR

/DWyQ

$FHUR

$FHUR bicromatado

)XQGLFLyQ

7XHUFD

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

&DVTXLOOR�SXQWD�HMH

3DVDGRU�HOiVWLFR

$UDQGHOD

&KDYHWD

$UDQGHOD�FDOFH

5HGXFWRU
* Otros materiales disponibles bajo consulta.

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.
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2.2.��5

0HGLGDV

 

DN

50

65

A

80
100

��

125

��

150

��

200

�20

250

��

300

��

C

���

350
400

��

���

���

500

���

��

'

���

��

��6

��

���

��

��9
Ø(

���

���

���

��1

���

���

���

����

���

1�0

���3

PN

���

���

����

���

����

���

��

���

���

���

���

��

�63

����

���

��

���

�90

��

���

    

���

��

���

��

���
���

��

���

��
�
�
�
�
�

5

Mallutz, Bloque 3, Edif. 2, Locales 20-21 I 20240 Ordizia (Gipuzkoa) - Spain I T. +34 943 884 077 I herbe@herbesl.com I www.herbesl.com
Herbe Valves S.L.

1���
����

���6
���9
����
���2 ���

�87

�91 ���

�����
�����
�����
�����

���

�����
�����
�����
�����
���
���
���

)

���

G

���
���
���
���

���

���
���
���
���
���
���
���

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.

Montaje entre Bridas PN10 ��$16,����OEV���'1�Diametro Nominal / ØE Diámetro volante 
3eso en Kg / PN Presión Nominal en bar. / Medidas en mm.

PAL - LUG

%

206
236

317

461
515

627



 

C

 �

 �

 �

DESCRIPCION

 �

 �

 �

 �

 �

�9

MATERIAL�    U�

�
$ISI-303 �

�

�

�

�

�

�

�
�

27.4 Ø6

22
.2

VALVULA
DN50
DN65
DN80

7,32

 

DN100
DN125
DN150

N�

 

'IENTES

Ø210

DN200
DN250
DN300

CA'ENA

DN350

DN500
DN400

11

Ø260

DN600

Ø300

6

14

Ø400

1.6

Ø500

16

6

22

3.1

28

6

DN 'iámetro nominal

 

/ 3eso

 

Hn

 

Kg/m. (aprox.)
�

�         

0edidas 

 

Hn

 

mm.

�

4.2

6

6

7.3

12.2

Herbe Valves S.L.
Mallutz, Bloque 3, Edif. 2, Locales 20-21 I 20240 Ordizia (Gipuzkoa) - Spain I T. +34 943 884 077 I herbe@herbesl.com I www.herbesl.com

10

� ��

 12 �

10

12

� 13

�0

)���� bicromatado

Pasador elástico

POM

POM

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

2.2.��&

&��&DGHQD 
)DEULFDFLyQ�GH�'1����D�'1������SDUD�RWUDV�PHGLGDV�FRQVXOWDU�
D�QXHVWUR�'HSDUWDPHQWR�7pFQLFR�

7LSR�GH�FDGHQD�GH�DFXHUGR�DO�GLáPHWUR�GH�OD�YiOYXOD

&ARACTERISTICAS DEL VOLANTE

3ESO

* Otros materiales disponibles bajo consulta. El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.

Acero

Acero

Acero

Acero

Acero bicromatado

Acero bicromatado

Acero
Acero

Volante

Husillo
Casquillo punta-eje

Arandela

Tuerca

Tornillo

Cadena
Guia  de cadena

Casquillo

Cojinete

Arandela

Arandela

Latón

PAL - LUG



2.2.���&

0edidas.

�
0RQWDMH�HQWUH�EULGDV� ��$QVL����OEV�31�����'1�Nominal diameter � / �(�  Diametro volante

 
 

0HGLGDV�  en mm. 

�
���

A B C D G

�

HF

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
���
���
���

���
���
���
���
���
���
���
���
���
����
����
����
��

���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
����
����

���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
�

���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���

���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
��

���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���

���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
����� ��

C

DN
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400

500
450
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ØE 

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.

PAL - LUG



2.2.�. NDE

NDE. Cilindro neumático doble efecto. Fabricación de DN 50 a DN 500, para otras medidas consultar a 
nuestro Departamento Técnico.

DESCRIPCIÓN MATERIAL

1

2

3

4

5

6

7

Tapa superior

Tapa inferior

Tirantes

Junta tórica

Pistón

Eje

Casquillo
Collarín

Tórica interior
Tórica exterior

Rascador

UD.

$luminio
$luminio

Acero inox.
NBR

Acero +�NBR
Acero cromado

POM
1BR
1BR
1BR

1

1

4

2

1

1

1
1
1
2
13oliuretano

DESCRIPCIÓN MATERIAL

8

9

10

11

12

13

14

Arandela

Junta tórica

Arandela DIN125

Tuerca autoblocante DIN985

Arandela Grower DIN127

Tuerca DIN934

Camisa

Anillo seguridad

UD.

)�����bicromatado

1BR

Acero 

$cero 

$cero inox. 

$cero inox. 

$luminio

$cero 

 Acero inox�

1

1

1

1

8

8

1

1

2+RUTXLOOD
15

13

12

11

10

8

9

7

15

1

4

3

14

2

5

4

616

16
* Otros materiales disponibles bajo consulta.

NDE
VÁLVULAS DE GUILLOTINA

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.
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Medidas.

2.2.�. NDE

Montaje entre Bridas PN10 ��$16,����OEV�/ DN Diametro Nominal /

 

Ø( Diámetro cilindro 

 

�
Peso en Kg. PN Presión Nominal en bar. /

 

Medidas en mm.

J

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.

Herbe Valves S.L.
Mallutz, Bloque 3, Edif. 2, Locales 20-21 I 20240 Ordizia (Gipuzkoa) - Spain I T. +34 943 884 077 I herbe@herbesl.com I www.herbesl.com

DN

50

65
80

A

100

125

��

150

��

200
250

��

B

300

350

400

��

���

��

���

��
��

C

���

��
��

���

��
���
���

���

�80

���

���

����

'

����

500 ��� ���� �����

���

����
����

�49

���

����
����

Ø(

���

�61

���

�80

���

���

)

���

���

����
����
����
����

���

���

�63

���

*

���

�90

���

���

���

�8�

�91

���

���
���

���

���

��

���

���

���
���

PN

���

���

�

���
���

��

�6

���

��

���
���

��

��5
�2

���

��
�5

��0

��
�9

��7.5

��

���

�2

��0

��
�4

�68
���

��
�5

��8.5

�4
��

�5
�

�44
�7�

�

�25

�
�
�

3(62&$55(5$

��� ���
4�0

1/2”GAS

3/8”GAS

1/2”GAS
1/2”GAS

3/8”GAS

3/8”GAS

3/8”GAS

3/8”GAS

3/8”GAS

1/2”GAS

1/2”GAS

3/8”GAS
3/8”GAS

80

PAL - LUG NDE

206
236

317

461
515

627



DESCRI3&,21 MATERIAL

Junta tórica
Arandela�',1���

Tuerca aut. ',1���
Arandela�',1���
Tuerca�',1���

Camisa
Anillo seguridad�',1���

Acero
Latón

U.

NBR
Acero 
Acero 
Acero 
Acero 
$OXPLQLo
Acero 
Acero 
Acero

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Horquilla
Muelle

Guía muelle
6LOHQFiador

2.2.�. NSE

NSE. &ilindro neumático simple efecto.

)abricación de 'N
 
�0 a DN 300 con FLOLQdUR�QHXPiWLFR�GH�VLPSOH�HIHFWR 

(*)�\�GHVGH�'1����� �VLVWHPD FLOLQGUR�QHXPiWLFR�GH�GREOH�HIHFWR�PiV�
WDQTXH�DFXPXODGRU

�
� ���

DESCRIP&,21 MATERIAL

3

Tapa superior
Tapa inferior

Junta tórica
3LVWóQ

Casquillo
&ROODUín

Tórica interior

 

Tórica exterior
Rascador

Acero Cromado

U.

Acero
Aluminio

Acero inox.
NBR
1BR

 

POM
1BR
1BR
1BR

Poliuretano

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

Eje

Arandela F-114 bicromatado

1 E6

Herbe Valves SL
Mallutz, Bloque 3, Edif. 2, Locales 20-21 I 20240 Ordizia (Gipuzkoa) - Spain I T. +34 943 884 077 I herbe@herbesl.com I www.herbesl.com

�
�
�
�
�
�

�

�

���

�����
���

��

���
��

��

�����
���

�

���
���
���

���

�( �* �*)� 
�����

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.

* Otros materiales disponibles bajo consulta.

Tirantes

PAL - LUG



�   0RQWDMH�HQWUH�%ULGDV�31�����$16,����OEV /  DN  Diámetro nominal / �  

 �
 

A

��
��
��
��
��
��
��
��
��

B

���
���
���
���
����
����
����
����
1��

C

�

���
���
���
���
����
����
����
��

D

���
���
���
���
���
���
���
���
���

ØE

���
���
���
���
���
���
���
���
���

F

���
���
���
���
���
���
���
���
���

*

3/8”GAS

3/8”GAS

3/8”GAS

3/8”GAS

3/8”GAS

3/8”GAS

1/2”GAS

1/2”GAS

1/2”GAS

��
����

��
��
��
��
��
��
��
��
�

PN

Herbe Valves SL
Mallutz, Bloque 3, Edif. 2, Locales 20-21 I 20240 Ordizia (Gipuzkoa) - Spain I T. +34 943 884 077 I herbe@herbesl.com I www.herbesl.com

300

DN

250
200

150

125

100

80

65

50

ØE Diámetro cilindro 
/ PN Presión nominal en bar. / 0HGLGDV en mm. 

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.

2.2.�. N6E

Medidas.

PAL - LUG 16E
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�

�

�
�

�

�

�
�

U.

F-114�ELFURPDWDGR

$UDQGHOD Bernard�

 

* OP&IONAL

$ISI-303

8

MATERIAL

��

6

5

4

Brida ISO 

3

DESCRIPCION

2

1

AlubronFe

7

320

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.

* Otros materiales disponibles bajo consulta.

$FHUR�FDUERQR

$FHUR

$FHUR

$FHUR

&KDYHWD

7XHUFD

3DVDGRU�HOiVWLFR

+XVLOOR

Arandela

Casquillo punta-eje

2.2.��(

(��$FWXDGRU�(OpFWULFR
)DEULFDFLyQ�GH�'1����D�'1������SDUD�RWUDV�PHGLGDV�FRQVXOWDU�
D�QXHVWUR�'HSDUWDPHQWR�7pFQLFR�

PAL - LUG



2.2.���(

0HGLGDV.

�   

A B C

�
�215

D G

�00

I

�0
40
�0
�0
�0
�0
�0
�0
�0
�6
�00
�00
�10

�31
�42
�8�
�3�
�0�
�57
�71
�94
�029
�09�
�265
�42

�26
�32
�5�
�8�
�38
�8�
�6�
�55
�5�
�37
�6�
�06

���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
�

�0
�0
�0
�0
�0
�0
�0
�0
�0
�0
�0
�0

�27
�27
�27
�27
�27
�27
�4�
�4�
�5�
�5�
�77
�02
�0

�0
�0
�0
�0
�0
�0
�0
�0
�0
�0
�0
�00

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
4
�

�
�625 �0�� �

�02
�02
�02
�02
�02
�02
�02
�02
�02
�02
�02
�40
�40

�0.5
�0.5
�0.5
�0.5
�0.5
�0.5
�0.5
�0.5
�0.5
�0.5
�0.5
�6.5
�6.5

ØLF

�25
�25
�25
�25
�25
�25
�25
�25
�25
�25
�25
�75

�5
�5
�5
�5
�5
�5
�5
�5
�5
�5
�5
�5
�5 �75

                      
  Herbe Valves SL
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Montaje entre Bridas PN10 / ANSI 150lbs / DN  'LiPHWUR�QRPLQDO /Medidas Hn mm. �
500

DN

50

80

65

100

125

150
200
250

300
350

400
���

Ø+�Ø( � ØJ ØK 

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.
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�

�

�

�

�
U.MATERIAL

6

5

4

7DSD�LQIHULRU

3

DESCRIPCIÓN

2

1

7XHUFD�'1���

3LVWyQ

,QR[�

�

� $FHUR�FURPDGR

$FHUR 
�
�
�
�

�

&ROODUtQ 1%5
1%5

*XtD�$*,
3ROLXUHWDQR

-XQWD�FLHUUH�*.0

�
�

�����

�

*XtD�$*(�
-XQWD�SLVWyQ�775�

-XQWD�WyULFD�

���

5HVLQD�$FHWDO�
3ROLXUHWDQR�

1%5

� �
��
��
��

��

+,

�

1%5
���3ROLHVWHU�1%5

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.

2.2.���+,

+,��&LOLQGUR�KLGUD~OLFR
)DEULFDFLyQ�GH�'1����D�'1������SDUD�RWUDV�PHGLGDV�FRQVXOWDU�
D�QXHVWUR�'HSDUWDPHQWR�7pFQLFR�

* Otros materiales disponibles bajo consulta.

$FHUR

$FHUR

$FHUR

$FHUR

5HVLQD�$FHWDO

&DPLVD

&DVTXLOOR

-XQWD�WyULFD

5DVFDGRU

-XQWD�WyULFD�H[WHULRU

9iVWDJR

PAL - LUG
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2.2.���+,

0HGLGDV.

DN

50

65
80

A

100

��

125
150

��

200

��

250

B

300

��

350
400

���

450

��

���

��
��

C

���

��
��
��

���

���

���

���

���

'

���

����
����

���

����
����

���

����

Ø(

����

���
���

500

)

����
����
����
����

��

0RQWDMH�HQWUH�%ULGDV�31�����$16,����OEV���'1�'LiPHWUR�QRPLQDO���Ø(�'LiPHWUR�FLOLQGUR
 
��3HVR�HQ�.J ��

31�3UHVLyQ�QRPLQDO�HQ�EDU����0HGLGDV�HQ�PP�

PN

��

��

���

��

�����
���

��

�����

��

���

��

�����
�����

��

�����
�����

��
��
�
�
�
�
�

����

���

���

�� �

���
���

���
���
���
���
���
���
���
���
���
���

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

���
���

���

���

���

���

���

���

����

����*$6
G 

����*$6
����*$6�
����*$6�
����*$6�
����*$6�
����*$6�
����*$6�
����*$6�
����*$6�
����*$6�
����*$6�
����*$6��������

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

El fabricante se reserva el derecho de modi�cación sin previo aviso.

&$55(5$
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